
绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年1月高等教育自学考试

电力系统分析试题

课程代码：02310
请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项： 
1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.用电设备一般允许电压偏移为其额定电压的

A.-5%，+5%
B.-7%，+7%

C.-6%，+4%
D.-3%，+7%

2.在电力系统稳态分析的标幺值计算中，通常以______为预先指定的基准值。

A.电压和电流
B.电压和功率

C.电压和阻抗
D.电流和功率

3.线路电压降落是指

A.线路末端与线路额定电压的数值差
B.线路始末两端电压的数值差

C.线路始末两端电压的相量差
D.线路末端空载与负载时电压的数值差

4.电力网络潮流计算中功率方程是

A.微分方程组
B.线性方程组

C.代数方程
D.非线性方程组

5. 电力线路等值参数中消耗有功功率的是

A.电纳
B.电感

C.电阻
D.电容 

6.计算功率损耗的公式为
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7.变压器一次侧接110kV，二次侧接10kV线路，该变压器分接头工作在+2.5%，则实际变比为

A.110/10.5 
B.112.75/11 

C.112.75/10.5 
D.121/11

8.中性点绝缘的35kV系统发生单相接地短路时，故障处的非故障相电压为

A.35kV
B.38.5kV

C.
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9. 简单电力系统中，静态稳定判据为
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10. 强行励磁作用是

A.提高正常运行时发电机母线电压
B.提高静态稳定极限

C.提高暂态稳定性
D.对提高静态、暂态稳定均有利

11. 将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是

A.小干扰法
B.对称分量法

C.牛顿—拉夫逊法
D.龙格—库塔法

12. 在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是

A.两相短路
B.单相断线

C.单相接地短路
D.两相接地短路

13.系统进行频率调整可以分为一次和二次调整，其中可以实现无差调节的是

A.一次调频
B.二次调频

C.一、二次调频均可以
D.一、二次调频都不可以

14. 发电机组的单位调节功率可以表示为

A.
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15. 冲击电流主要用来校验设备

A.是否超过额定电流
B.是否超过发热允许电流

C.电动力稳定度
D.热稳定性

16.顺调压是指

A.高峰负荷时，将中枢点电压调高；低谷负荷时，将中枢点电压调低

B.高峰负荷时，将中枢点电压调低；低谷负荷时，将中枢点电压调高

C.高峰负荷、低谷负荷时，中枢点电压为一接近不变的值

D.高峰负荷时，电压调高，低谷负荷时，电压也调高

17. 理想同步发电机突然发生三相短路瞬间，定子三相绕组的初始磁链

A.增大
B.减小

C.不变
D.不确定

18. 频率的一次调整是

A.发电机组的调速系统完成的
B.负荷的频率特性来完成的

C.发电机组的调频系统完成的
D.功率确定的

19.简单系统的输送功率极限为150MW，若目前输送功率为100MW，则静态稳定储备系数为

A.40%
B.50%

C.60%
D.100%

20. 系统有功备用容量中,哪种可能不需要专门设置

A.负荷备用
B.国民经济备用

C.事故备用
D.检修备用 
非选择题部分

注意事项：
用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.110kV及以上电压等级的电力系统中，一般采取中性点 ______接地方式运行。

22.电力系统的综合用电负荷与网络中的供电损耗相加即为______。

23. 在电力系统潮流计算中，平衡节点的待求量是______。

24. 两相短路接地的复合序网是三序网______。

25. 无限大功率电源指的是在电源外部有扰动发生时，仍能保持______和频率恒定的电源。

26. 有功负荷在运行的火电机组间最优分配的准则是______。

27. 双绕组变压器的分接头，装在______绕组。

28.短路容量的计算公式是______。

29. 小干扰法用来分析电力系统______稳定。

30. 暂态稳定性是研究系统在______扰动下的稳定性问题。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31. 试写出C相单相短路序分量电流边界条件方程。

32. 简要说明中枢点有哪几种调压方式。

33. 潮流计算中通常将节点分成哪几类?各类节点的已知变量是什么(用P、Q、V、δ表示)?

34.简要论述提高电力系统暂态稳定措施有哪些。

四、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

35.输电线路的等值电路如图所示，已知末端功率及电压，
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题35图

36.有一隐极式发电机运行在额定状态并接于无穷大母线，功率因数0.8滞后，发电机电抗Xd=0.7。求P、Q、E、δ。

37.某电力系统总负荷为3000 MW, KL*=1.5,正常运行时的频率为50Hz，假定此时系统全部发电机满载运行。若系统在发生某一事故时失去了300MW的发电机出力，求系统频率将下降到什么数值？ 

五、综合计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

38. 如图所示电力系统，试计算k点发生不对称短路时的短路电流。系统各元件的参数如下。

发电机UN=10.5kV,SN=120MV·A,E=1.67,X1=0.9,X2=0.45；

变压器 T1 SN=60MV·A,Uk%=10.5;T2 SN=60MV·A,Uk%=10.5；

线路L1=105km(双回路),X1=0.4Ω/km(每回路）,X0=3X1；

负荷LD 40MV·A,X1=1.2,X2=0.35
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39.假设有一隐极发电机稳态运行，经电抗XL=0.4的输电线输送电力至一无限大系统。假设|
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s|=1.0,TJ=10s，及xd=xq=1.0，PG(0)=0.5。求临界切除时间tcm。
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