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全国2013年1月高等教育自学考试

发电厂电气主系统试题

课程代码：02301

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.我国110kV及以上电压等级的少油断路器灭弧室常采用下述哪种积木式结构?

A.并联
B.串联

C.交叉
D.重迭

2.按机械负荷选择电器时，要求电器端子的允许机械负荷应该

A.小于电器引线在正常和短路时所承受的最大作用力

B.小于或等于电器引线在正常和短路时所承受的最大作用力

C.大于电器引线在正常和短路时所承受的最大作用力

D.大于或等于电器引线在正常和短路时所承受的最大作用力

3.电气设备选择一般应包括

A.额定电压、额定电流选择和机械强度校验

B.额定电压、额定电流选择并按过负荷条件校验

C.按正常工作条件选择额定电压和额定电流并用短路条件校验动稳定和热稳定

D.安装方式和电气强度选择

4.直流电源额定电压为220V时，发电厂蓄电池组的总个数为

A.30个
B.60个

C.100个
D.130个

5.容量为300～600MW的发电机组，考虑到元件主保护双重化设置，每台机组可设几组蓄电池?

A.1
B.2

C.3
D.4

6.吸收电流衰减时间视电介质性能而定，实际中通常将加压后

A.10s的电阻值视为被试品的真实电阻
B.30s的电阻值视为被试品的真实电阻

C.60s的电阻值视为被试品的真实电阻
D.120s的电阻值视为被试品的真实电阻

7.金属氧化锌阀片电阻中氧化锌占

A.60％以上
B.70％以上

C.80％以上
D.90％以上

8.高压断路器的液压操动机构是利用什么为能源的?

A.液压油
B.氮气

C.电磁力
D.SF6气体

9.电流互感器二次绕组正常工作状态近于

A.短路状态
B.空载状态

C.开路状态
D.串路状态

10.在带有旁路母线的主接线中，在每一条引出线支路的哪一侧经各自的旁路隔离开关与旁路母线连接?

A.线路隔离开关的线路侧
B.线路隔离开关的断路器侧

C.母线隔离开关的母线侧
D.母线隔离开关的断路器侧

11.锅炉容量为多少级及以下，连接有机、炉的工类负荷时，宜采用按机和炉对应的原则设置低压母线?

A.220t/h
B.400t/h

C.670t/h
D.1000t/h

12.两台变压器并联运行时，必须绝对满足的条件是变压器的

A.型号相同
B.联接组标号相同

C.变比相等
D.短路电压相等

13.测量绝缘电阻时，应在什么条件下读取绝缘电阻的数值?

A.兆欧表转速上升到50％额定转速的过程中

B.兆欧表转速下降到50％额定转速的过程中

C.兆欧表达到50％额定转速，待指针稳定后

D.兆欧表达到额定转速，待指针稳定后

14.在计算避雷针的保护范围时，要计及高度影响系数。当避雷针高度h满足30m≤h≤120m时，高度影响系数为
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15.对于工组母线分段，Ⅱ组母线不分段的双母线分段接线。如果I组母线工作，Ⅱ组母线备用，它具有单母线分段接线特点。当某段母线故障，可将故障段母线上的所有支路倒至备用母线上，则此时

A.它具有双母线接线的特点
B.它具有双母线带旁路母线接线的特点

C.它具有单母线接线的特点
D.它仍然具有单母线分段接线的特点

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

16.水内冷母线较好地解决了大电流母线的载流能力问题，但短路时的_______问题和附近钢构发热问题仍有待解决。

17.发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置，因为这种装置_______的可能性很小。

18.将电气设备安装在屋外的配电装置称为_______配电装置。

19.对动力负荷供电和直流事故照明负荷供电的专用蓄电池组宜采用_______V。

20.当极化前，电介质分子的正、负电荷作用中心不重合，称这种分子为_______。

21.改变通过导体电流的数值、_______、形状以及各相安装的相对位置等均可改变载流导体之间电动力的大小。

22.变压器绝缘的老化主要受温度、_______、氧化和油中分解的劣化物质等条件影响。

23.泄漏电流试验时，在被试品绝缘表面靠高压端安装屏蔽电极，用于消除被试品_______对试品的影响。

24.规定在大接地短路电流系统中，当接地短路电流经接地装置流入大地时，接地网的电压最高不超过_______V。

25.在双母线接线中，任一支路断路器出现拒动时，可利用倒闸操作将母联断路器经_______与该支路断路器串联，再用母联断路器切断该支路。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26.发电厂厂用电的Ⅱ类负荷

27.装配式配电装置

28.误操作

29.电器的动稳定电流

30.变压器油自然循环冷却系统

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31.单母线接线的主要缺点是什么?

32.发电厂厂用电供电电压有哪几级?确定厂用电压时应考虑哪些因素?

33.对于我国大部分地区而言，是否需要根据气温情况修正变压器的额定容量?为什么?

34.什么是电介质夹层介质界面极化?

35.屋内配电装置的通道有几种?各种通道及最小宽度是如何定义的?

36.什么是预告信号的重复动作?

五、绘图题(本大题共1小题，10分)

37.画出110kV及以上的采用三台单相电压互感器构成星形接线、且一次绕组中性点接地的

接线图，并说明两个副绕组可测量什么电压。

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

38.题38图所示电路中，3kV线路用电流互感器TA的变比为100/5，0.5级，二次负荷额定阻抗Z2N=0.8Ω。已知：线路最大工作电流为90A，1T1-A电流表消耗功率1VA，16D1-W单相功率表电流线圈消耗功率1.5VA，DS1型单相电度表电流线圈消耗功率0.5VA；电流互感器至仪表间距离35m，二次电缆采用1.5mm2铜导线(ρ=1.75×10-8Ω·m)。试问：

(1)该电流互感器的准确度是否能得到保证；

(2)若不能保证，请采用最简单、经济的改进措施，使之得到保证。
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39.有一设施长数百米，宽5m，高30m。假设在其正上方架设避雷线对其进行直击雷保护，则避雷线应架多高?(精确到0.5m)
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